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1	-Lastra	1po	Coverib	850	0,5	mm,	Rives1mento	Superiore	-	Colore	RAL	

2	-Vite	inox	Autof.	L-F	mm,	lung.	75		mm	-	Colore	RAL	

3	-CappelloFo	1po	Coverib	850	-	Colore	RAL	

4	-Colmo	piano	principale	Sv.	50	cm	-	Colore	RAL	

5	-Omega	Standard	20x40x60	mm	L=600	cm	Acciaio	zincato

6	-Sostegno	Telescopico

7	-Listello	di	chiusura	superiore	-	Colore	RAL

8	-Traversa	di	colmo	secondario

9	-Listello	di	chiusura	inferiore	forato	-		Colore	RAL

10	-Canale	di	gronda	Sv.	90	cm	Acciaio	inox

11	-Bordatura	di	coper1na	perimetrale	Sv.	80	cm	-	Colore	RAL

12	-Listello	sagomato	per	raccordo	Sv.	10	cm	-	Colore	RAL

13	-Scossalina	laterale	semplice	Sv.	50	cm	-	Alluminio	Naturale

14	-Scossalina	di	testata	Sv.	50	cm	-	Colore	RAL

DETTAGLIO	"D"	attacco	parete	falda	in	copertura	-	R.1:10
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1	-Lastra	1po	Coverib	850	0,5	mm,	Rives1mento	Superiore	-	Colore	RAL	

2	-Vite	inox	Autof.	L-F	mm,	lung.	75		mm	-	Colore	RAL	

3	-CappelloFo	1po	Coverib	850	-	Colore	RAL	

4	-Colmo	piano	principale	Sv.	50	cm	-	Colore	RAL	

5	-Omega	Standard	20x40x60	mm	L=600	cm	Acciaio	zincato

6	-Sostegno	Telescopico

7	-Listello	di	chiusura	superiore	-	Colore	RAL

8	-Traversa	di	colmo	secondario

9	-Listello	di	chiusura	inferiore	forato	-		Colore	RAL

10	-Canale	di	gronda	Sv.	90	cm	Acciaio	inox

11	-Bordatura	di	coper1na	perimetrale	Sv.	80	cm	-	Colore	RAL

12	-Listello	sagomato	per	raccordo	Sv.	10	cm	-	Colore	RAL

13	-Scossalina	laterale	semplice	Sv.	50	cm	-	Alluminio	Naturale

14	-Scossalina	di	testata	Sv.	50	cm	-	Colore	RAL

11
DETTAGLIO	"A"	scossaline	e	canale	di	gronda	-	R.1:10
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Var.

1	-Lastra	1po	Coverib	850	0,5	mm,	Rives1mento	Superiore	-	Colore	RAL	

2	-Vite	inox	Autof.	L-F	mm,	lung.	75		mm	-	Colore	RAL	

3	-CappelloFo	1po	Coverib	850	-	Colore	RAL	

4	-Colmo	piano	principale	Sv.	50	cm	-	Colore	RAL	

5	-Omega	Standard	20x40x60	mm	L=600	cm	Acciaio	zincato

6	-Sostegno	Telescopico

7	-Listello	di	chiusura	superiore	-	Colore	RAL

8	-Traversa	di	colmo	secondario

9	-Listello	di	chiusura	inferiore	forato	-		Colore	RAL

10	-Canale	di	gronda	Sv.	90	cm	Acciaio	inox

11	-Bordatura	di	coper1na	perimetrale	Sv.	80	cm	-	Colore	RAL

12	-Listello	sagomato	per	raccordo	Sv.	10	cm	-	Colore	RAL

13	-Scossalina	laterale	semplice	Sv.	50	cm	-	Alluminio	Naturale

14	-Scossalina	di	testata	Sv.	50	cm	-	Colore	RAL

DETTAGLIO	"B"	colmo		-	R.1:10
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1	-Lastra	1po	Coverib	850	0,5	mm,	Rives1mento	Superiore	-	Colore	RAL	

2	-Vite	inox	Autof.	L-F	mm,	lung.	75		mm	-	Colore	RAL	

3	-CappelloFo	1po	Coverib	850	-	Colore	RAL	

4	-Colmo	piano	principale	Sv.	50	cm	-	Colore	RAL	

5	-Omega	Standard	20x40x60	mm	L=600	cm	Acciaio	zincato

6	-Sostegno	Telescopico

7	-Listello	di	chiusura	superiore	-	Colore	RAL

8	-Traversa	di	colmo	secondario

9	-Listello	di	chiusura	inferiore	forato	-		Colore	RAL

10	-Canale	di	gronda	Sv.	90	cm	Acciaio	inox

11	-Bordatura	di	coper1na	perimetrale	Sv.	80	cm	-	Colore	RAL

12	-Listello	sagomato	per	raccordo	Sv.	10	cm	-	Colore	RAL

13	-Scossalina	laterale	semplice	Sv.	50	cm	-	Alluminio	Naturale

14	-Scossalina	di	testata	Sv.	50	cm	-	Colore	RAL
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DETTAGLIO	"C"	scossaline		-	R.1:10
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PIANTA	SOSTEGNI	TELESCOPICI
Scala	1:100
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Trave	in	ferro	HEA	200	
per	sostegno	pilastrini	telescopici
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SEZIONE	D-D'		-		R.1:50
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Trave	in	ferro	HEA	200	
per	sostegno	pilastrini	telescopici
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SEZIONE	C-C'		-		R.1:50
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Dettaglio	staffa	di	ancoraggio	per	pannelli	FV

L’elemento	di	copertura	rispatta	i	seguenti	requisiti	prestazionali:	
					•	Reazione	al	fuoco:	Classe	B-s1,	d0	(UNI	EN	13501-1;	EN	13823;	EN	ISO	11925-2)	
					•	Comportamento	al	fuoco	esterno:	Classe	BRoof	T3	(UNI	EN	13501-	5;	UNI	CEN/TS	1187)	
I	pannelli	fotovoltaici	saranno	di	Classe	2	

SISTEMA	DI	ANCORAGGIO	DEI	MODULI	FV	
-Rif.	art.	EP	-		PP.IE.23-

Isolazione	termica	in	lana	di	roccia	posata	
a	secco	spessore	mm	80	-	W/mK]=0,040
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE I.T.C. E 
MAGISTRALE "V. ALMANZA" DI PANTELLERIA 

- 1° STRALCIO -

Well Tech Engineering srl 
CERTIFICATA  ISO 9001 

Via Dogana n°1 - 38122 Trento 
Tel. 461 261784 - Fax 461 223469 

Zona industriale n°120 - 92100 Agrigento 
Tel. 0922 441526  - Fax 0922 441527 

E-mail:   info@welltechsrl.it

Well Tech 
Engineering S.r.l. 

Responsabile della progettazione 
Arch. Calogero BALDO 

 
Strutture 

Ing. Salvatore LOMBARDO

PROGETTISTA

TITOLO DELLA TAVOLA

CAPITOLO

Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Antonino GANDOLFO

PROGETTO

11 9TW

CONTR. APPR. FILE ARCHIVIODIS.DESCRIZIONEDATAEDIZ. REV.

A 0 D.G. L.S. C.B. WT191D02.PC9PROGETTO ESECUTIVO

PARTICOLARI COSTRUTTIVI
Pianta sostegni telescopici e dettagli 

costruttivi copertura a falde

Libero	Consorzio	Comunale	di	Trapani	
già	Provincia	Regionale	di	Trapani

Settore	"Lavori	Pubblici,	Viabilità,	Portualità	e	Patrimonio"

All.Scala

A/0-
Formato

varie 02

D

PIANTA	SOSTEGNI	TELESCOPICI	E	DETTAGLI	COSTRUTTIVI	COPERTURA	A	FALDE	
-	Rif.	E.P.	-	12.6.9.5	-


