
100

VISTA	ASSONOMETRICA
(stru2urale)

Guide		"U"	in	acciaio	
zincato	e	nervato	
mm40x75x40

Lastre	di	
certongesso

"classe	1"	mm12,5

Montante	a	"C"	in	acciaio	
zincato	e	nervato	mm50x75x50

50
m
m

12,5
12,5
12,5
12,5

12,5

16
2,
5m

m

Montante	a	"C"	in	acciaio
zincato	e	nervato	mm50x50x50

Lana	minerale	"classe	A1"	mm50

Lastre	di	cartongesso	"classe	A2-s1,	
d0"	mm12,5

12,5
12,5

12,5

12,5

600mm

SEZIONE	ORIZZONTALE

VISTA
ASSONOMETRICA

P	
A	
R	
E	
T	
E	
			
E	
S	
T	
E	
R	
N
	A

12,5
12,5

12
5m

m

Lastre	di	cartongesso	"classe	A2-s1,	
d0"	mm12,5

Lana	minerale	"classe	A1"	mm75

75
m
m

Montante	a	"C"	in	acciaio	zincato	
e	nervato	mm50x75x50

Lastre	di	cartongesso	"classe	A2-
s1,	d0"	mm12,5

600mm
SEZIONE	ORIZZONTALE

P	
A	
R	
E	
T	
E	
			
E	
S	
T	
E	
R	
N
	A

Potere	fonoisolante	da	cer@ficare	RW	<69dB

Potere	fonoisolante	da	cer@ficare	RW=54dB

VISTA
ASSONOMETRICA

Montante	a	"C"	in	acciaio	zincato	
e	nervato	mm50x75x50

SOFFITTO

ViM	autofileOanM

Porta	interna

SEZIONE	VERTICALE
(sulla	porta)

-	Tramezze	in	cartongesso	a	cinque	lastre	-	Rif.	E.P.	-	PP.3
Fornitura	e	posa	in	opera	di	parete	divisoria	interna	/po	Knauf	o	similare,	ad	orditura	metallica	doppia,	doppio

rives/mento	in	lastre	e	lastra	in	intercapedine,	con	potere	fonoisolante	Rw	=	69	dB	(1).	L'orditura	metallica	verrà

realizzata	con	doppia	serie	parallela	di	profili	Knauf	in	acciaio	zincato	aven/	un	carico	di	snervamento	pari	a	300

N/mm2,	conformi	alla	norma	europea	UNI	EN	10346,	con	rives/mento	di	zinco	di	1°	scelta	e	qualità	Zn	99%,

spessore	acciaio	0,6	mm,	delle	seguen/	dimensioni:	-	guide	a	"U"	40/50/40	mm,	isolate	dalle	struWure	perimetrali

con	nastro	monoadesivo	Knauf;	-	montan/	a	"C"	50/50/50	mm	pos/	ad	interasse	non	superiore	a	600	mm.

I	profili	saranno	marca/	CE	conformemente	alla	norma	armonizzata	EN	14195	riguardante	“Profili	per	Sistemi	in

Lastre	in	Gesso	Rives/to”,	in	classe	A1	di	reazione	al	fuoco,	prodo`	secondo	il	sistema	qualità	UNI	EN	9001.	Il

rives/mento	su	entrambi	i	la/	dell'orditura	sarà	realizzato	con	doppio	strato	di	lastre	in	gesso	rives/to	/po	Knauf

GKB,	marcate	CE	a	norma	UNI	EN	520	e	conformi	alla	DIN	18180,	avvitate	all'orditura	metallica	con	specifiche	vi/

Knauf	autoperforan/	fosfatate,	aven/	le	seguen/	caraWeris/che:

-	spessore	12,5	mm;	-	classe	di	reazione	al	fuoco	A2-s1,d0.

Nell'intercapedine	sarà	avvitata,	su	una	delle	due	orditure	metalliche,	una	lastra	in	gesso	rives/to	/po	Knauf	GKB.

In	ciascuna	delle	due	orditure	metalliche	verrà	inserito	un	pannello	di	lana	Knauf	Ekovetro	P,	conforme	alla	norma

UNI	EN	13162,	lambda	0,037	W/mK,	dello	spessore	di	45	mm,	in	euroclasse	A1	di	reazione	al	fuoco,	prodoWa,

grazie	all'esclusiva	tecnologia	Knauf	ECOSE,	con	resina	priva	di	formaldeide,	di	origine	vegetale,	completamente

riciclabile.	Il	tuWo	compresivo	di	fissaggi,	rasatura	dei	giun/	con	stucco	conforme	alla	norma	UNI	EN	1363,

applicazione	su	tuWo	il	perimetro	di	nastro	in	polie/lene	espanso	per	desolidarizzare	la	parete	dalla	struWura

portante,	i	piani	di	lavoro	interni	e	l'assistenza	muraria.	L'elemento	costru`vo	completo	dovrà	avere	un	potere

fonoisolante	Rw<	69	dB	e	dove	necessario	cer/ficato	REI	60,	e	spessore	complessivo	di	mm	162,5.

NB-	U<lizzare	lastre	di	cartongesso	idrorepellen<	GKI	in	tuB	i	WC	e	resisten<	al
fuoco	REI	60/120	nei	locali	comper<manta<-	Rif.	E.P.	-	PP.4

-		Tramezze	in	cartongesso	a	quaKro	lastre		-	Rif.	E.P.	-	PP.2
Fornitura	e	posa	in	opera	di	parete	divisoria	interna	ad	orditura	metallica	singola	e	doppio	rives/mento	in	lastre	di

gesso	rives/to	/po	Knauf	o	similare,	dello	spessore	totale	di	125	mm.	L'orditura	metallica	verrà	realizzata	con

profili	in	acciaio	zincato	aven/	un	carico	di	snervamento	pari	a	300	N/mm2,	conformi	alla	norma	europea	UNI	EN

10346,	con	rives/mento	di	zinco	di	1°	scelta	e	qualità	Zn	99%,	spessore	acciaio	0,6/0,8/1,0	mm	delle	seguen/

dimensioni:	-	guide	a	"U"	40x75x40	mm	-	montan/	a	"C"	50x75x50	mm,	pos/	ad	interasse	non	superiore	a

300/400/600	mm,	isolata	dalle	struWure	perimetrali	con	nastro	monoadesivo	dello	spessore	di	4	mm.

I	profili	saranno	marca/	CE	conformemente	alla	norma	armonizzata	EN	14195	riguardante	“Profili	per	Sistemi	in

Lastre	in	Gesso	Rives/to”,	in	classe	A1	di	reazione	al	fuoco,	prodo`	secondo	il	sistema	qualità	UNI-EN-ISO	9001.

Nell’intercapedine	verrà	inserito	un	pannello	di	lana	minerale	/po	Knauf	MW35	o	similare,	conforme	alla	norma

UNI	EN	13162,	dello	spessore	di	60	mm,	in	classe	A1	di	reazione	al	fuoco.	 Il	rives/mento	su	entrambi	 i	 la/

dell'orditura	sarà	realizzato	con	doppio	strato	di	lastre	in	gesso	rives/to,	marcate	CE	a	norma	EN520	e	conformi

alla	DIN	18180,	Knauf	GKB	(A),	collaudate	dal	punto	di	vista	biologico-abita/vo	come	da	cer/ficato	rilasciato

dall’Is/tuto	di	BioarchiteWura	di	Rosenheim,	dello	spessore	di	12,5	mm,	in	classe	di	reazione	al	fuoco	A2	s1	d0	(non

infiammabile),	avvitate	all'orditura	metallica	con	vi/	autoperforan/	fosfatate	(primo	strato	di	 lastre	vi/	ad

interasse	di	80	cm,	secondo	strato	vi/	ad	interasse	di	25	cm).	Le	modalità	per	la	messa	in	opera	saranno	conformi

alle	norme	UNI	11424	e	alle	prescrizioni	del	produWore.	Il	tuWo	compresivo	di	fissaggi,	rasatura	dei	giun/	con

stucco	conforme	alla	norma	UNI	EN	1363,	l'applicazione	su	tuWo	il	perimetro	di	nastro	in	polie/lene	espanso	per

desolidarizzare	la	parete	dalla	struWura	portante,	i	piani	di	lavoro	interni	e	l'assistenza	muraria.	L'elemento

costru`vo	completo	dovrà	avere	un	potere	fonoisolante	Rw=	54	dB.

NB-	U<lizzare	lastre	di	cartongesso	idrorepellen<	GKI	in	tuB	i	WC	e	resisten<	al
fuoco	REI	60/120	nei	locali	comper<manta<-	Rif.	E.P.	-	PP.4

Lastre	di	cartongesso	"classe	A2-s1,	d0"	
mm12,5

50
m
m

15

15

50

ViM
autofileOanM

Montante	a	"C"	in	acciaio	
zincato	e	nervato	mm50x75x50

Lastre	di	cartongesso	"classe	
A2-s1,	d0"	mm12,5

SEZIONE	VERTICALE
(sulla	pavimento)

SOLAIO

Lastre	di	cartongesso	"classe	A2-s1,	d0"	
mm12,5

Lana	minerale	"classe	A1"	
mm75

SEZIONE	ORIZZONTALE
(Collegamento	pare@	a	90°)

Dve	necessario	cer@ficare	REI60/120

Dve	necessario	cer@ficare	REI60/120

Aula	
"1"

Aula	
"2"

Aula	
"3"

Laboratorio

Aula	
"4"

Aula	
"5"

Aula	
"6"

Aula	
"7"

Aula	
"8"

Aula	
"9"

Aula	
"10"

Aula	
"11"

Laboratorio

Ripos@glio

WC
Maschi

WC
Femmine

Locale	
Tecnico

Vice
Presidenza

W.C.
Insegnan@

Atrio
ingresso

Ripos@glio

PARTICOLARE	TRAMEZZE	IN	CARTONGESSO	A	STRUTTURA	
SINGOLA	CON		QUATTRO	LASTRE		-		R.	1:5	-	Rif.	E.P.	-	PP.2

PARTICOLARE	TRAMEZZE	IN	CARTONGESSO	A	STRUTTURA	DOPPIA	
CON		CINQUE	LASTRE	-	R.	1:5	-	Rif.	E.P.	-	PP.3	

PARETI	PERIMETRO	ESTERNO	
(interno/esterno)

T1	-	tramezze	in	cartongesso	a	stru5ura	doppia	con	cinque	lastre

T2	-	tramezze	in	cartongesso	a	stru5ura	singola	con	qua5ro	lastre

M1	-	muratura	in	blocchi	di	laterizio	porizzato	a	fori	ver@cali	-		spess.	cm30
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Muratura	in	blocchi		di	
laterizio	porizzato	a	fori	
ver/cali	dello	spessore	di	cm30

Lastra	/po	Knauff	Aquapanel	
Outdoor	in	cemento	
fibrorinforzato	dello	spessore	di	
mm	12,5

Intercapedine	ven/lata

Pannello	in	polis/rene	espanso,	
estruso	dello	spessore	di	mm30
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