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PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Pianta e particolari giunti, coprigiunti, 
rivestimento pilastri e varie

Libero	Consorzio	Comunale	di	Trapani	
già	Provincia	Regionale	di	Trapani

Se#ore	"Lavori	Pubblici,	Viabilità,	Portualità	e	Patrimonio"

All.Scala

A/1+
Formato

varie 05
D

Vista	assonometrica

De7aglio	"B"		-			R.1:2

GIUNTO	STRUTTURALE	ANTISISMICO	PER	PAVIMENTI	-	(Cod.	EP	-	PP.10)	

LATO	INTERNO

SEZIONE	R.	1:10

Scossalina	sui	giunK	di	copertura

Scossalina	sui	mureL	di	copertura
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DETTAGLIO	SCOSSALINA	-	sv	=	cm100	-	(Cod.	EP	-	PP.20)
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COPRIGIUNTO		IN	LAMIERA	DI	ALLUMINIO	PREVERNICIATA	-	(Cod.	EP	-	PP.9)

PIANTA	R.	1:10

LATO	ESTERNO

LATO	INTERNO

20-25

30

Coprigiunto	(Apo	b)	in	PVCIn	prossimità	dei	giunA	del	pannello	prevedere	
nastro	esterno	altezza	330	mm	,peso	200g/mq

PARTICOLARE	PARASPIGOLO	IN	PLASTICA	FLESSIBILE	
-	(Cod.	EP	-	PP.21)	-

N.B.	-	TuK	gli	spigoli	verranno	proteK	con	paraspigoli
del	Npo	in	plasNca	flessibile,	da	fissare	con	autoadesivo

PARTICOLARE	ZERBINO	DA	INCASSO	
-	(Cod.	EP	-	PP.12)	-

Strato	autostabilizzante	in	laEce	spess.	mm2
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Cerniera	in	vinile

Guida	in	alluminio

Fossa	da	mm	20	di	profondità

RiempiNvo	in	vinile	per	bordare	il	se#ore

Pavimentazione

Telaio	in	alluminio	per	istallazione	interna

Feltro	in	agugliato	sosNtuibile
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De7aglio	"A"	-	R.	1:2	
(versione	ad	angolo)
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Carter	in	doghe	di	in	alluminio	
preverniciato	RAL	-	spess.	1mm	con	
bordi	sagomaK	a	maschio	e	femmina

Pilastro	in	cemento	armato	
(vedi	capitolo	STRUTTURE)

Clips	di	fissaggio	in	acciaio	inox
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DETTAGLIO	RIVESTIMENTO	PILASTRI	-	R.1:5	
(Cod.	EP	-	PP.8)

DETTAGLIO	"A"	

CONTROSOFFITTO

PAVIMENTO

PROSPETTO	TIPO	-	R.1:20

Giunto	per	pareK	venKlate	(vedi	de7aglio)

Coprigiunto		in	lamiera	di	alluminio	
preverniciata

Giunto	stru7urale	anKsismico	per	pavimenK	

Zerbino	da	incasso

LEGENDA

Aula	
"1"

Aula	
"2"

Aula	
"3"

Laboratorio

Aula	
"4"

Aula	
"5"

Aula	
"6"

Aula	
"7"

Aula	
"8"

Aula	
"9"

Aula	
"10"

Aula	
"11"

Laboratorio

RiposBglio

WC
Maschi

WC
Femmine

Locale	
Tecnico

Vice
Presidenza

W.C.
InsegnanB

Atrio
ingresso

RiposBglio

GC GC

GC
GC

GC
GI
GP

GI

GI
GI

GP

GP

GC

GI

GP

PIANTA	PIANO	TERRA

Locale	
Tecnico

A A

A


