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PARTICOLARI COSTRUTTIVI
Pianta, prospetti e sezione 

 locale impianti

Libero	Consorzio	Comunale	di	Trapani	
già	Provincia	Regionale	di	Trapani

Settore	"Lavori	Pubblici,	Viabilità,	Portualità	e	Patrimonio"
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PARTICOLARE	LOCALE	IMPIANTI	ESTERNI	-	R.1:50

Pianta	con	ingombri
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locale impianti

Gruppo	pressurizzazione	antincendio	
Portata	mc	30	mc/h	e	prevalenza	40	m.c.a.	

	Cod.	EP.	-		PP.ANT.1

Trave	in	legno	lamellare	cm12x20	

Perlinato	di	abete	maschio/femmina	spess.mm20

Guaina	bituminosa	prefabbricata	mm4

Lastra	in	lamiera	di	allumino	tipo	finto	coppo

-	Rif.	EP	-	PP.24

Presa	bivalente	bipasso	2P+T	10/16	A	

Interruttore	unipolare

Corpo	illuminante	a	LED	da	15	W	IP	65	a	soffitto

QANT

LEGENDA

Serbatoio	in	cemento	armato	vibrato	da	10	mc	
Ø	cm255	-	h=	cm250	-	Cod.	EP.	-	15.2.1.5

255cm

25
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Impermeabilizzazione	con	
membrana	bituminosa

Muratura	in	laterizi	forati	
cm30

Intonaco	per	esterni	e	
pittura	acril-silossanica

Intonaco	per	interni	mm25


