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FONTI RINNOVABILI
Piante - schema e particolari impianti 

da fonti rinnovabili

Libero	Consorzio	Comunale	di	Trapani	
già	Provincia	Regionale	di	Trapani

Settore	"Lavori	Pubblici,	Viabilità,	Portualità	e	Patrimonio"
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Angolo di tilt

Angoli caratteristici per impianti da fonte solare 

Campo fotovoltaico costituito da n. 114 moduli fv in  
silicio policristallino da 270 Wp; Potenza totale impianto FV 30,78 kWp 

campo solare termico costituito da n. 4 collettori solari piani  

Colonne montanti ACS ed Acqua
fredda al Boyler posto nel locale tecnico a P.T.

Dati Campo fotovoltaico: 

Numero di stringhe: 6 (n. 3 stringhe in paralello+ n. 3 stringhe in parallelo) 

Numero di moduli per stringa: 19 

Numero totale moduli campo FV: 114 

Potenza installata di picco: 30,78 kWp 

Tensione VMP a 25°C: 38,3 V x 19 = 727,70 V 

Corrente IMP a 25°C:  8,71 A x 6 = 52,26 A 

Superficie complessiva moduli: 1.662 mm x 990 mm x 19 x 6 =  187,57 mq. 

 

Dati Inverter Trifase: 

Numero inverter: 1 

Potenza di picco suggerita del campo FV: 33,184 kWp  

Massima potenza in ingresso: 28,00 kWp  

Tensioni in ingresso consentite: 415-760 V 

Corrente massima in ingresso: 60,6 A 

Massima tensione a Vuoto del campo FV: 880 V 

Rendimento massimo: 96,1 % 

Dimensioni (LxAxP) mm: 800 x 1.616 x 600 

Peso: 380,00 kg 

Dati Impianto: 

Producibilità: 42.149,332 kWh/anno  

Potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione:30,78 kWp 

Potenza nominale dell'impianto di produzione: 30,78 kWp 

PARTICOLARI DI DETTAGLIO MODULO FOTOVOLTAICO  
IN SILICIO POLICRISTALLINO R 1:20

Dati tecnici Modulo fotovoltaico in silicio policristallino: 
 
Potenza nominale: 270 Wp 
 
Celle: Silicio policristallino alta efficienza 
 
Dimensione cella: 156x56 mmq 
 
Tensione circuito aperto VOC: 38,3 V 
 
Corrente di corto circuito ISC: 9,43 A 
 
Tensione VMP: 31,00 V 
 
Corrente IMP: 8,71 A 
 
Grado di efficienza: 16,4 % 
 
Dimensioni: 1.662 mm x 990 mm 

SCHEMA CAMPO 
FOTOVOLTAICO
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MPP1 Inverter

MPP2 Inverter

SPECIFICHE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

DATI TECNICI COLLETTORE SOLARE PIANO: 
Dimensioni: 2.077 mm x 1.257 mm x mm 100

Superficie complessiva: mq 2,57 

Superficie di apertura: mq 2,20

Superficie effettiva assorbitore: mq 2,17 

Collegamenti (M) - (F): 1” 

Contenuto liquido: l 1,66 

Portata consigliata per mq di collettore: l/h 30

Tipo di vetro - spessore: vetro di sicurezza con superficie antiriflesso - 4 mm 

Assorbimento: % 95

Emissioni: % 95 

Pressione massima ammessa: bar 10 

Temperatura massima: °C 230 

Numero max. collettori collegabili in serie: 6 

Peso a vuoto: Kg 49 

DATI IMPIANTO:

Numero di collettori in serie: 4

Superficie totale dei collettori solari: 8,80 mq

Inclinazione dei collettori rispetto l'orizzontale (angolo di tilt): 3 °

Volumetria del serbatoio di accumulo: 200 litri

DATI ENERGETICI:

PARTICOLARI DELLE CONNESSIONI TRA I COLLETTORI SOLARI

SPECIFICHE IMPIANTO SOLARE TERMICO A CIRCOLAZIONE FORZATA PER LA 
SOLA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

PARTICOLARI DI DETTAGLIO DEL COLLETTORE SOLARE PIANO VETRATO R 1:20
Energia prodotta e consumata kWh anno 1490,1 

Fabbisogno di energia termica kWh anno 588,6 

Fabbisogno di energia primaria per la produzione ACS kWh anno 1804,3 

Percentuale di copertura del fabbisogno annuo % 82,6 

 

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO

Integrazione elettrica 2kWp
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Sistema di protezione di interfaccia

DG:    Dispositivo Generale
DDI:   Dispositivo di Interfaccia
DDG:  Dispositivo del Generatore

Legenda simboli

Impianto Scuola Pantelleria

DATI IMPIANTO

IMPIANTO

PantelleriaLOCALITA'

30,78 KWpPOTENZA

Generatore 1G1

33,184 KWpPOTENZA

Kyocera KK270P-3CD8CG
(policristallino) o similare MODULI

SUNWAYTM TG 35 800V STD
o similareINVERTER

1 inverter x (6 x 19)CONFIGURAZIONE

PARTICOLARE	-	SCHEMA	E	CARATTERISTICHE	IMPIANTO	FOTOVOLTAICO
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Dettaglio	staffa	di	ancoraggio	per	pannelli	FV

SISTEMA	DI	ANCORAGGIO	DEI	MODULI	FV

L’elemento	di	copertura	rispetta	i	seguenti	requisiti	prestazionali:	
					•	Reazione	al	fuoco:	Classe	B-s1,	d0	(UNI	EN	13501-1;	EN	13823;	EN	ISO	11925-2)	
					•	Comportamento	al	fuoco	esterno:	Classe	BRoof	T3	(UNI	EN	13501-	5;	UNI	CEN/TS	1187)	
	
I	pannelli	fotovoltaici	saranno	di	Classe	2

Q CAMP

Quadro di campo impianto fotovoltaico
con bobine di sgancio


